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Cabo AtoxSil Solar1,8kV C.C.

CABO FLEXIVEL ATOXSIL SOLAR 18KV C.C.

APLICAGAO: Utilizado na ligacio de arranjos fotovoltaicos em sistemas fotovoltaicos de geragdo de energia. Recomendado para
instalages eletricas que necessitern de condutores elétricos resistentes a radiacao UY, expostos ao tempo e em ambientes
salinos. Deve ser utilizado e instalado conforme a norma ABMNT de Instalagdes Eletricas de Baixa Tensao - Arranjos Fotovoltaicos e
narma NBR 2410 Instalacdes Eletricas de Baixa Tensao.

CONDUTOR: Cabo flexivel de cobre estanhado, tEBmpera mole e classe &, atendendo a norma NER M 280,

ISOLAGAO: Composto ndo halogenado termofixo.

COBERTURA: Composto nao halogenado termofixo, anti-chamas, resistente a radiagao U,

TEMPERATURAS MAXIMAS DE OPERAGAQ: 120°C até 20.000 horas, 90°C em servico continuo e 250°C em curto-circuito.

NORMAS DE REFERENCIA: NER 16612 - Cabos de poténcia para sistemas fotovoltaicos, nao halogenados, isolados, com
cobertura, para tensio de ateé 1,8 kv C.C. entre condutores - Fequisitos de desempenho.

NORMAS APLICAVEIS: NBR N 280,

OBSERVACGOES: Ma gravacao do cabo contém a inscricio; USO0 EM SISTEMAFOTOVOLTAICO.
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Tabelas Descritivas

? . Diametro Espessura | Espessura | Diametro
S‘Zﬂgﬁ:ﬂf Nominal do Nominal Nominal Nominal Cores | Embalagem
5 Condutor da Isa!ajé'a da Capa Externo : J

(mm2) (mm) (mm (mm) (mm)

* 25 2.0 0.7 0.8 5,0 ee o O KH 4.0
4 24 0./ 0.8 54 ee o O KM 54
6 29 0./ 08 6,1 ee o O K /4
10 3,9 0,7 0,8 7.2 ee o O I L5

* 16 5,0 0.7 0,9 8,2 ee o O E 157

* 25 6,5 09 1.0 10,3 ee o O KM 26,0

ORolo E=3Bobina  *Secdo Nominal produzida sob encomenda.



